PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

KOHDEPIIRROS (automaattinen paloilmoitin tai – sammutuslaitos)
KOHDEPIIRROKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT

Kohdepiirroksen tarkoitus
Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa. Kiinteistössä, jossa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitos, on laadittava kohdekortti ja kohdepiirros pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Säädösperusta

Pelastuslaki (379/2011) 12 § ja 82 §, Laki pelastustoimen laitteista (10/2007), A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus.

Kohdetietojen toimitus
Kiinteistön omistaja tai haltija täyttää tiedot ja toimittaa kohdetiedot (kohdetietolomake ja kohdepiirros) pelastuslaitokselle osoitteeseen phpela@phpela.fi. Kohdetiedot toimitetaan sähköisessä muodossa, joiden tekstitiedostojen muoto on *.doc ja kuvatie​dostojen *.jpeg, *.jpg, *.tiff, *tif, *.gif *.png. Kuvatiedoston enimmäiskoko on 512kt.

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirjassa huomioitavia asioita



Osa 3 MUUT VAATIMUKSET



Muu: Pelastuslaitokselle on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla



Osa 8 ILMOITTIMEN LIITTÄMINEN HÄTÄKESKUKSEEN



Paloilmoittimen haltija huolehtii siitä, että pelastuslaitos on saanut käyttöönsä kaikki tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla.
KOHDEPIIRROKSEN TÄYTTÖOHJEET


Kohdepiirrosta tehtäessä on huomioitava seuraavia asioita:


· kohdekuvapiirroksen tulee olla kokoa A4

· kohdekuvan pohjana voidaan käyttää asemapiirrosta tai vastaavaa. Ylimääräiset kuvan havainnointia häiritsevät viivat ym. tulee poistaa

· paloilmoittimella / sammutuslaitteistolla valvottu rakennus rajataan punaisella ääriviivalla

· rakennusta sivuavat kadut tai tiet nimineen merkitään

· sisäänkäyntiaukot nuolin merkittyinä

· palokunnan putkilukon sijainti merkittynä
· palo-osaston rajat merkittyinä (kolmipistekatkoviiva)
· katolle johtavien ulkotikkaiden paikat merkittyinä

· ilmansuuntamerkintä näkyvälle paikalle sijoitettuna

· mittajana etäisyyksien arviointia varten merkittynä

· ilmoitinkeskuksen sekä mahdollisten alakeskusten sekä pelastustoimen laitteiden sijainnit merkittyinä

· sprinklerikeskuksen sekä muiden mahdollisten sammutus- ja savun​poistolaitteistojen laukaisukeskusten sijainnit merkittyinä

· rakennuspalopostien sijainnit merkittyinä

· palokunnan sprinklerisyöttöliittimien sijainnit merkittyinä

· katolle tai porraskäytäviin johtavien kuivanousujen sijainnit

· sähköpääkeskuksen / muuntamon sijainti

· ilmanvaihdon, kaasun, veden ja sähkön pääsulkujen sijainnit

· palavien nesteiden ja muiden vaarallisten aineiden varastojen si​jainnit
Tietojen merkitys
Rakennuspaloposti
Rakennukseen asennettu, jäätymiseltä suojattu pelastuslaitoksen käyttötarkoitukseen (ei alkusammutustarkoitukseen) suunniteltu paloposti.
Esimerkkipiirros
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KÄYTETTÄVÄT PIIRROSMERKIT
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