TOIMINTAOHJEITA KIINTEISTOSSA
KORJAUSTOITA SUORITTAVILLE

- OHJEITA TYON TEKIJALLE

Kiinteistdn nimi:

Kiinteistdn osoite:

Ota yhteys kiinteiston paloilmoittimen vastuuhenkil66n,
ennen kuin aloitat korjaus- ja kunnossapitotyot kiinteistossa.

Korjaus- ja kunnossapitotyot aiheuttavat erheellisia paloilmoituksia, jos paloilmoitin
altistuu korjaustoiden aikana pélylle, tarinalle, lammolle, savulle tai kosteudelle.

Kiinteiston paloilmoittimen hoitaja / paloilmoittimen vastuuhenkild:

nimi ja puhelinnumero

Kiinteiston toiminta hairiintyy, kun paloilmoitin antaa erheellisen paloilmoituksen
mm. seuraavien ty6vaiheiden johdosta

seinien purkaminen ja rakentaminen

alas laskettujen kattojen avaaminen ja sulkeminen
erilaiset laitteiden asennus- ja purkuty6t

poraaminen tai hiominen, josta levida polya ymparistéon
painevedellda peseminen

tulitdiden tekeminen

maalaaminen

Toimintaohjeiden laiminlydminen saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden!

Lomake on s&hkoisena www.pelastustoimi.fi/valmistelu/hankkeet/erhehanke/
Sisdasiainministerion hanke erheellisten paloilmoitusten vahentamiseksi
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