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Taman tiedotteen tarkoitus on antaa tietoa Versowood Oy:n
kdayttamista kemikaaleista ja varautumisesta mahdollisiin
onnettomuuksiin. Tiedote jaetaan ldhialueen asukkaille noin
viiden vuoden valein.
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Versowood Oy Vierumaen yksikon naapureille,
Vierumaden taajaman asukkaille

Versowood Oy valmistaa Vierumaella perinteisen sahatavaran lisaksi
liimapuuta, hoylatavaraa, pelletteja seka painekyllastettyja pylvaita ja
muita kyllastettyja tuotteita. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille
laadukkaita tuotteita, jotka ovat kestavia ja turvallisia kayttaa.

Ymparistd — seka erityisesti lahiymparistd — on tarkea osa Verso-
woodin toimintaa. Pyrimme jatkuvilla kehitystoimilla ehkaisemaan ja
vahentamaan toiminnastamme aiheutuvia haitallisia ymparisto-
vaikutuksia ja kaytamme luonnonvaroja mahdollisimman
saasteliaasti. Lampo tuotetaan lahes kokonaan oman tuotannon
sivutuotteena muodostuvalla kuorella ja hakkeella, jotka ovat
uusiutuvaa bioenergiaa. Jatehuollon keskeisin tavoite on jatteiden
hyotykayton  lisaaminen  ja  kaatopaikkajatteen ~ maaran
vahentaminen.

Kyllastyksessa ja liimapuupalkkien tuotannossa kaytamme
kemikaaleja.  Kyllastyksessa  kdaytamme  kreosoottidljya ja
kuparisuolakyllastetta. Naiden aineiden on oltava tehokkaita, jotta
lopputuotteesta tulee varmasti luja, saankestava ja turvallinen
kayttaa. Kyllastettyja pylvaita kaytetaan esimerkiksi sahkolinjoissa,
kyllastettya sahatavaraa terasseissa ja laitureissa ja liimapuuta
silloissa seka rakennusten kantavissa rakenteissa.

Omavalvonnan lisaksi kemikaalien laajamittaista kayttoa valvotaan
Suomessa tarkasti. Versowood Oy noudattaa kemikaaliturval-
lisuuslakien (390/2005 ja 358/2015) ja vaarallisten kemikaalien
teollisesta kasittelysta ja varastoinnista annettujen asetusten
(685/2015 ja 856/2012) mukaisia saannoksia ja hallinnollisia
maarayksia.



Lupa kemikaalien kayttoon on haettu lain maaraamalla tavalla
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukesilta. Tukes valvoo kemikaalien
kayttda ja varastointia. Tarkastuksia laitoksella Tukes tekee kolmen
vuoden valein, seuraavan kerran syksylla 2020. Sijainti
pohjavesialueella huomioidaan ymparistonsuojelullisista [ahto-
kohdista.

Osana turvallista toimintaa on tehty turvallisuusselvitys mahdollisten
vaarojen tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Turvallisuusselvityksessa
on lisaksi kuvattu pelastustoimenpiteita onnettomuuksien
rajoittamiseksi. Lahiympariston asukkaiden on hyva tiedostaa, etta
kemikaalien kuljetuksiin ja teolliseen kayttoon liittyy aina myods
onnettomuuden riski.

Tama tiedote on osa asetuksen mukaista Tukesin hyvaksymaa
turvallisuusselvitysta. Tiedotteen tarkoituksena on  kertoa
Versowoodin lahialueen asukkaille kaytettavista kemikaaleista seka
mita lahialueen asukkaiden on hyva tietaa mahdollisen
onnettomuuden varalta. Normaalissa tuotannossa kayttamamme
kemikaalit eivat aiheuta terveysvaaraa lahialueen asukkaille.






Kyllastys

Versowood Oy kyllastaa sahatavaraa ja puupylvaita kahdella alueella:
Varsinaisella sahan alueella lahella junarataa (Suola 1) seka
pylvastuotantoalueella, joka sijaitsee valtatie 4:n lansipuolella
(Suola ll, Kreosootti | ja Il). Kyllastamiseen kaytetdaan Suomen
ymparistokeskuksen kemikaalilain nojalla hyvaksymia puun-
suojakemikaaleja, kreosoottidljya ja kuparisuolakyllastetta.

Kyllastys tapahtuu taysin umpinaisissa sylintereissa tyhjion ja
paineen avulla. Kyllastysaineita kaytetaan ns. suljetussa kierrossa eli
se osa kemikaaleista, joka ei sitoudu tuotteeseen, otetaan talteen ja
kaytetaan uudelleen seuraavassa kyllastyserassa. Kyllasteita ei paady
esimerkiksi jatevesiin.

Kreosoottioljy on kivihiilitervan tisle, joka varjaa puun ruskeaksi.
Kreosoottioljy on myrkyllista ja vaarin kaytettyna vaarallista
ymparistolle, erityisesti vesielidille ja pitkaaikainen altistus aiheuttaa
syOpasairauden vaaraa.

Suolakyllaste on kuparipohjainen kemikaali. Kyllaste varjaa puun
vihreaksi tai puu voidaan varjata kyllastyksen yhteydessa
varipigmentilla ruskeaksi. Suolakyllaste on myrkyllista ja ymparistolle
vaarallista.

Kuparipohjaisen suolakyllasteen vesiliuoksella kyllastetaan lahes
kaikki piha-, maa- ja vesirakentamiseen tarkoitettu puutavara seka
suurin osa kotimaahan toimitettavista sahko- ja puhelinpylvaista.



Liimapuutuotanto

Liimapuuta valmistetaan sahan alueella monituotetehtaassa, joka
sijaitsee paloaseman ja Aavehallin naapurina seka liimapuutehtaassa
keskella sahan aluetta.

Liimapuutuotannossa kaytettavat kemikaalit ovat melamiini-
pohjaisia kaksikomponenttilimoja. Liima ja kovete levitetaan
liimattaviin puupintoihin automaattisella liimoittimella, joka
annostelee automaatiojarjestelmalla ohjatun maaran liimaa ja
kovetetta liimattavalle pinnalle. Liimoja kaytetaan tarkoin valvotussa
tuotantoymparistossa, joka on varustettu suoja-altain. Nykyisin
kaytossa  oleva liimat ovat edeltdjiaan  huomattavasti
vaarattomampia mahdollisessa onnettomuustilanteessa.




Toiminta onnettomuustilanteessa

Kemikaalionnettomuus voi tapahtua Vierumaen yksikossa
kemikaalivuotona, tulipalon yhteydessa tai kemikaalikuljetuksissa.
Lahialueen asukkaita uhkaavasta onnettomuudesta tiedotetaan aina
yhteistydssa pelastusviranomaisten kanssa. Onnettomuustilan-
teessa noudatetaan aina pelastusviranomaisen antamia ohjeita.

Vuoto-onnettomuus ei edellyta asukkailta toimenpiteita. Ymparisto-
vahinkojen torjunta hoidetaan yhteistydssa pelastusviranomaisten ja
ymparistoviranomaisten kanssa.

Kreosootin tai suolakyllasteen palaessa voi syntya myrkyllisia kaasuja.
Tulipalotilanteessa myrkyllista savua voi levita tuulen suunnasta
riippuen myos asuinalueille. Huomioitavaa on, etta minka tahansa
tulipalon savukaasut ovat vaarallisia.

Tulipalon sattuessa tai

£ A AN vaaramerkin kuuluessa
]

toimitaan seuraavasti:

- pyritaan sisatiloihin

- ovet jaikkunat suljetaan

- tuuletusaukot ja
ilmastointilaitteet suljetaan

Yleinen vaaramerkki

Merkki tarkoittaa kaasu-,
myrkky- tai sateilyvaaraa

Jatkuva nouseva-laskeva - avataan radio/televisio/
sireenin aani www.phpela.fi
Kestoaika yksi minuutti - noudatetaan pelastusvi-

ranomaisten ohjeita

Versowood Oy:lla on velvollisuus ottaa yhteys pelastustoimeen ja
ryhtya yhdessa pelastusviranomaisten kanssa asianmukaisiin toimiin
alueella, jotta suuronnettomuuksissa voidaan toimia asianmukaisesti
ja minimoida niiden seuraukset.



Ulkoinen pelastussuunnitelma

Pelastusviranomaiset ovat laatineet laitoksen ulkopuolelle
ulottuvien  onnettomuuksien varalta pelastussuunnitelman.
Suuronnettomuuksien  varalta  yhteisharjoituksia  pidetaan
pelastusviranomaisen kanssa kolmen vuoden valein, viimeisin
kevaalla 2018. Onnettomuuden sattuessa vaeston tulee noudattaa
pelastusviranomaisten antamia ohjeita ja kaskyja.

Lisatietoja
Lisatietoja aiheesta antavat ymparistopaallikkd Laura Paloviita ja
toimitusjohtaja Ville Kopra (p. 010 8425 100, keskus).

Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvat kemikaaliluettelot ovat julkisia
asiakirjoja ja ne ovat nahtavilla Versowood Oy:n konttorilla, Sahatie
1, 19110 Vierumaki.
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